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IETIPUL HMS (sistemului de hidromasaj)
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NUMĂRUL CHITANŢEI DE VÂNZARE

DATA INSTALĂRII

NUMĂRUL DE FABRICARE

DENUMIREA ŞI DIMENSIUNILE CĂZII

VÂNZĂTOR: SERVIS AUTORIZAT:

SEMNĂTURĂ, ŞTAMPILĂ SEMNĂTURĂ, ŞTAMPILĂ

CERTIFICAT DE GARANŢIE PENTRU CLIENT (PARTEA A)
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CONDIţII DE GARANţIE

1. Firma RAVAK a.s. acordă perioada de garanţie pentru produs de 24 de luni de la 
data  instalării specializate şi punerea sistemului în funcţionare (mai mult despre aceasta 
la pag. 11, însă nu mai mult de 26 luni de la data vânzării. Garanţia se referă la toate 
proprietăţile utile ale produsului, aspectul lui şi calitatea suprafeţei. Durata de garanţie 
în cauză nu se referă la becul halogen iluminatului cufundat. Pentru cada acrilică  
şi etanşeitatea sistemului de masaj  firma RAVAK a.s. acordă garanţia de 60 de luni  
de la data vânzării.

2. Primirea reclamaţiei este condiţionată de prezentarea certificatului de garanţie bine 
completat (partea A). Reclamaţia se poate înainta şi utilizând formularul „Formularea 
reclamaţiei“ pe www.ravak.ro.

3. RAVAK a.s. nu recunoaşte nici o cerere privind compensarea pagubei cauzate  
de către cumpărător sau de o terţă persoană în urma nerespectării instrucţiunilor date 
de producător.

4. Garanţia nu se referă la piese şi elemente care ar putea să fie deteriorate în urma 
utilizării produsului în contradicţie cu recomandări şi instrucţiuni de operare.

5. Producătorul îşi rezervă dreptul să factureze toate cheltuielile suportate din motivele 
unei reclamaţii neîndreptăţite.

6. Producătorul îşi rezervă dreptul la nerecunoaşterea garanţiei în cazul unor intervenţii 
şi modificări neautorizate  asupra produsului.

7. Garanţia este valabilă numai atunci când punerea sistemlului de masaj în funcţionare 
este realizată de către tehnicieni de service sau de către o firmă specializată. Producătorul 
nu-şi asumă răpunderea pentru defectele apărute în urma intervenţiei incompetente 
asupra produslui.

RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01 Příbram
Tel.: 318 427 111 
Fax: 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz
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IETIPUL HMS (sistemului de hidromasaj)

DATA VÂNZĂRII

NUMĂRUL CHITANŢEI DE VÂNZARE

DATA INSTALĂRII

NUMĂRUL DE FABRICARE

DENUMIREA ŞI DIMENSIUNILE CĂZII

CERTIFICAT DE GARANŢIE PENTRU PRODUCĂTOR (PARTEA B)

VÂNZĂTOR: SERVIS AUTORIZAT:

SEMNĂTURĂ, ŞTAMPILĂ SEMNĂTURĂ, ŞTAMPILĂ

CLIENT

ALTE LEGĂTURI

NUMĂRUL DE TELEFON

ADRESA

PRENUMELE

NUMELE
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RAVAK s.a., eventual o firmă de specialitate, a efectuat la termenul mai sus menţionat 
instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului de masaj şi, în acelaşi timp, i-a adus  
la cunoştinţă cumpărătorului modul de deservire şi utilizare în siguranţă a produsului.
O parte componentă indivizibilă a certificatului de garanţie o constituie indicaţiile  
de deservire şi protocolul de efectuare al controlului final al sistemului de masaj.
Producătorul nu este răspunzător de incompleta înscriere a certificatului de garanţie, 
sau de eventuale modificări neautorizate ale acestuia, iar reclamaţia în acest caz  
nu va fi recunoscută. În caz de reclamaţie, certificatul de garanţie este un act important 
şi de aceea, el trebuie păstrat cu grijă.
Garanţia nu se referă la deteriorări apărute prin utilizarea produsului în dezacord cu 
recomandările producătorului, sau în caz de utilizare incorectă. Producătorul nu 
este răspunzător de defecţiunile apărute ca urmare a unei instalări efectuate de un 
nespecialist în sisteme de masaj.

Confirm că am luat cunoştinţă de condiţiile de garanţie, de instrucţiunile  
de deservire şi de datele din certificatul de garanţie:

Cuponul va fi completat de persoane mai în vârstă de 18 ani.
Confirm că sunt o persoană mai mare de 18 ani şi sunt de acord cu luarea în evidenţă 
a datelor mele personale, menţionate în certificatul de garanţie, în baza de date de 
înregistrare a societăţii pe acţiuni RAVAK. Datele mele personale pot fi folosite doar 
pentru necesităţile societăţii pe acţiuni RAVAK şi în acelaşi timp, nu pot fi înmânate unei 
terţe persoane. De asemenea declar că sunt conştient de drepturile mele de control şi 
modificare a acestor date.

Sunt de acord să-mi fie trimise materiale informative şi de marketing ale societăţii  
pe acţiuni RAVAK.
       DA          NU    Varianta aleasă va fi marcată cu o cruciuliţă.

ATENţIE!
Pentru ca garanţia să fie valabilă, este necesar să trimiteţi  

producătorului această copie.

RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01 Příbram I
Tel.: 318 427 111
Fax: 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz

Numele şi semnătura lizibilă ale clientului

Numele şi semnătura lizibilă ale clientului
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INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE A SISTEMULUI DE MASAJ
Recomandări generale:
Solicităm clienţii să respecte recomandările şi sfaturile din prezentele instrucţiuni, pentru a nu deteriora sistemul de 
masaj şi pentru a se bucura din plin de posibilităţile pe care acesta le oferă. Produsul este destinat utilizării curente, ca 
produs casnic. În acelaşi timp atragem atenţia asupra faptului că societatea pe acţiuni RAVAK nu este răspunzătoare de 
defecţiunile şi deteriorările apărute în urma utilizării produsului în dezacord cu instrucţiunile de folosire.

FOLOSIREA SISTEMULUI DE MASAJ ATOMIC (ATOMIC PLUS)
Sistemele de hidromasaj Atomic şi Atomic plus utilizează o cosntrucţie specială a duzelor de hidromasaj, aşezate pe 
fundul căzii şi prin care poate fi refulat în cadă nu numai aerul (fig. 1), ca la sistemul clasic cu “perle”, dar şi apă (fig. 
2). Aerul este refulat în apă cu ajutorul sistemului de masaj cu aer, iar apa cu ajutorul sistemului de hidromasaj. Aceste 
sisteme pot lucra independent, sau amândouă odată (fig.3). 
Sistemul de hidromasaj se compune dintr-o pompă acţionată de un electromotor, sistemul de absorbţie de siguranţă, 
comanda electronică şi sistemul de distribuţie. În sistem, apa este absorbită din cadă în sistemul de distribuţie şi apoi 
refulată prin duzele aşezate pe fundul căzii. De aici, apa sub presiune curge în cadă. Pompa este dotată cu o protecţie 
automată împotriva supraîncălzirii. În cazul decuplării ei, reînnoirea mersului se face după 30 de minute.
Înainte de utilizare:
- se dă drumul la apă în cadă (întâi rece, apoi caldă), iar nivelul apei trebuie să aibă o înălţime suficientă (cca 5 cm peste 
limita superioară de iluminare de sub nivel  cromoterapie, fig.4), altfel indicatoarele de nivel al apei nu permit cuplarea 
sistemului. 
Sistemul de masaj cu aer se compune dintr-o suflantă, care refulează aer sub presiune în apă prin duzele instalate pe 
fundul căzii. Presiunea aerului refulat poate fi reglată cu ajutorul butoanelor de la panoul electronic de comandă. Suflanta 
este dotată cu o protecţie automată împotriva supraîncălzirii. În cazul decuplării ei, reînnoirea mersului se face după 30 
de minute.
Înainte de utilizare:
- se dă drumul la apă în cadă (întâi rece, apoi caldă), iar nivelul apei trebuie să aibă o înălţime suficientă (cca 5 cm peste 
limita superioară de iluminare de sub nivel  cromoterapie, fig.4), altfel indicatoarele de nivel al apei nu permit cuplarea 
sistemului.

PRINCIPII DE UTILIZARE îN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ
Vă rugăm să respectaţi întotdeauna principiile de utilizare în condiţii de siguranţă a sistemelor de hidromasaj şi de masaj 
cu aer. Defecţiunile apărute în urma utilizării incorecte a căzii de masaj nu intră în garanţie.
1.  Temperatura băii de apă nu ar trebui să depăşească limita de 40°C. Această limită este stabilită drept maxim, ţinând 
cont de eficienţa medicală a băii. O temperatură mai scăzută a apei este recomandată în cazul unor băi mai scurte (de 
circa 10 minute). Nu lăsaţi copiii mici nesupravegheaţi în cada de masaj. Prima Dvs. baie în cada de masaj nu ar trebui 
să depăşească 10 minute.
2. O temperatură mai mare a apei în timpul băii ar putea avea o importantă influenţă asupra gravidităţii, mai ales în 
primele luni. De aceea vă recomandăm ca temperatura apei să nu depăşească 38°C, iar durata ţi intensitatea masajului 
să fie consultate cu un medic.
3. Persoanele care suferă de obezitate, cele care au suferit un infarct, care suferă de hipertensiune sau complicaţii de 
circulaţie sanguină, persoanele cu diabet, ar trebui ca înainte de a folosi hidro/aermasajul să se consulte cu medicul 
referitor la eventualele riscuri de sănătate. De asemenea, persoanelor care folosesc medicamente pentru tensiune, 
circulaţie sau inimă, li se recomandă să se consulte cu medicul despre cât este recomandabilă utilizarea sistemului.
4. Este foarte periculos să se consume băuturi alcoolice înainte de baie, narcotice sau medicamente cu efecte mai 
puternice, deoarece în caz de complicaţii, persoana se poate îneca. 
5. Nu este permisă umplerea căzii până la marginea ei superioară. Înălţimea maximă a nivelului apei este până la nivelul 
de deversare. Înălţimea minimă este de 5 cm deasupra marginii superioare cromoterapie (fig.4). În nici un caz nu este 
voie să se dea drumul la pompa de apă, dacă nivelul apei nu este cel minim !
6. Nu adăugaţi în apă nici un fel de preparat cosmetic, în afara acelora destinate special căzii de masaj şi recomandate 
de producător.
7. Beneficiarilor cu păr lung li se recomandă să folosească o cască de baie, pentru a se evita înfundarea cu păr a unor 
părţi ale sistemului de hidromasaj. De asemenea, este necesar să se înlăture din baie obiectele mărunte (mărgele, 
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cercei, etc.), care ar putea provoca înfundarea sau deteriorarea unor părţi ale sistemului de hidromasaj. Sistemul este 
dotat cu o absorbţie de siguranţă, care în cazul lipirii prin absorbţie a unui corp străin de partea superioară a coşului 
de absorbţie, ajută la continuarea procesului de absorbţie prin lateral, împiedicând astfel înfundarea lui completă. Cu 
toate acestea, trebuie acordată atenţia să nu se producă înfundarea coşului de absorbţie, deoarece ar putea duce la 
deteriorarea pompei, eventual a altor părţi ale sistemului de hidromasaj.
8. Duzele de masaj speciale, brevetate, pot fi folosite pentru hidromasaj (fig. 2), aeromasaj (fig. 1) sau  ambele sisteme 
pot fi folosite simultan (fig. 3). Amestecarea apei cu aerul are loc după ieșirea din duză, astfel se produce un câmp de 
masaj foarte puternic și amplu.
9. Dacă doriţi să relaxaţi cu ajutorul masajului, folosiţi o baie de apă mai rece, dacă doriţi să vă destindeţi sau să atenuaţi 
nişte dureri şi tensiunea, folosiţi o baie de apă mai caldă.
10. La sfârşitul băii, veţi opri mai întâi sistemul de hidromasaj sau cel de masaj cu aer. Înainte de a goli cada, alegeţi 
modul corespunzător de curăţare şi dezinfectare a sistemului de hidromasaj (vezi pag. 10). Mai departe se procedează 
ca la cada clasică se deschide sistemul de evacuare şi se dă drumul la apă.
11. În cazul în care sistemul este dotat cu o unitate de dezinfectare, trebuie să acordaţi atenţia pornirii ei, să nu fie nimeni 
în interiorul căzii  PERICOL DE AFECTARE A SĂNĂTĂŢII.
12. ATENŢIONARE  pericol de electrocutare. Nu instalaţi şi nu lăsaţi nici un fel de aparate electrice (corpuri  
de iluminare portabile, telefoane, uscătoare de păr, aparate de radio, televizoare, etc.) la o distanţă mai mică  
de 1,5 m de sistemul de masaj.
13. PERICOL  pentru a reduce riscul de afectare a sănătăţii, nu înlăturaţi capacul de protecţie al sistemului instalat.
14. ATENŢIONARE - nNu priviți direct în lumina lămpii subacvale aprinse.

Fig. 1

Fig. 4Fig. 3

Fig. 2

5 cm

aer apă 

aer
+

apă cromoterapie

nivelul  
apei
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ATOMIC
Sistemul de hidromasaj se porneşte prin apăsarea 
butonului  de pe comandă electronică (fig. 5, 
poziţia D). Prin apăsarea repetată a butonului, 
sistemul trece în regimul de pulsare. Prin 
următoarea apăsare a butonului, sistemul se 
decuplează. Sistemul de masaj cu aer se  porneşte   
prin   apăsarea   butonului  (fig. 5, poziţia A). Prin 
apăsarea repetată a butonului, sistemul trece în 
regimul de pulsare. Prin următoarea apăsare a butonului, sistemul se decuplează. Sistemul de masaj cu aer poate fi 
reglat în mod continuu cu ajutorul butoanelor corespunzătoare  şi  (fig. 5, poziţia B). Sistemele de masaj cu aer 
şi hidro sunt dotate cu senzori individuali ai nivelului apei, astfel încât la un nivel insuficient al apei, sistemul nu poate fi 
cuplat. La scăderea nivelului apei sub cel al senzorilor (aşezaţi cca la 5 cm deasupra marginii superioare a iluminatului 
sub nivelul apei  aşa-zisa cromoterapie, fig. 4), sau după 20 de minute de funcţionare, se produce decuplarea automată 
a sistemelor. După evacuarea apei din cadă, după 20 de minute se produce cuplarea suflantei şi uscarea sistemului. 
Uscarea durează cca 3 minute. CROMOTERAPIA: Cromoterapia se porneşte  apăsând butonul  corespunzător (fig. 
5, obs. C). După pornire iluminarea este roşie, ulterior, în mod treptat, cursiv bătând în alte culori (culoarea roşie se 
întrepătrunde treptat cu cea albastră, verde şi galbenă). După a doua apăsare a butonului se porneşte pulsaţia luminii 
roşii. În urma unei alte apăsări a butonului, cromoterapia se opreşte. Butoanele de dezinfecţie  şi  sunt inactive 
la sistemul ATOMIC.

ATOMIC PLUS
Sistemul de hidromasaj ATOMIC PLUS se comandă ca şi sistemul ATOMIC. În plus, sistemul ATOMIC PLUS este 
dotat cu încălzirea apei şi dezinfecţie. Funcţia de încălzire a apei este pornită automat odată cu pornirea sistemului 
de hidromasaj (fig. 5 poziţia D). Procesul de dezinfectare se porneşte prin apăsarea butonului  (fig. 5 poziţia E). 
Butonul trebuie apăsat continuu circa 3 secunde. După aceea, se produce cuplarea concomitentă a pompei şi absorbţia 
soluţiei dezinfectante din vasul de sub cadă, în conducta de distribuţie a sistemului. Acest proces durează 1 minut şi apoi 
urmează o pauză de circa 7 minute, când sistemul este decuplat. Ciclul acesta se repetă încă de 3 ori, dar acum fără 
absorbţia soluţiei dezinfectante în conducta de distribuţie a sistemului. Întreaga durată a procesului de dezinfecţie este 
cca 30 de minute. Faptul că sistemul de dezinfectare este activ este semnalizat de către dioda  cu un LED verde. 
După încheierea ciclului de dezinfectare şi evacuarea apei din cadă, după 20 de minute se produce cuplarea suflantei şi 
uscarea sistemului. Uscarea durează cca 3 minute. Insuficienţa de soluţie dezinfectantă este semnalizată prin aprinderea 
diodei  adică unui LED roşu. Vasul cu soluţie dezinfectantă aşezat sub cadă, are un volum de 2 l. Se recomandă 
următoarea umplere a vasului: o parte preparat RAVAK DESINFECTAN la 6 părţi apă.

AVERIZARE: Sistemul ATOMIC și ATOMIC PLUS sunt  echipate cu senzor de nivel al apei, de aceea în caz de nivel de 
apă insuficient, sistemul de hidromasaj și sistemul de aeromasaj este pornit. Senzorul de nivel al apei are legătură și cu 
funcțiunile de uscare automată a sistemului de aeromasaj. După terminarea masajului (hidro sau aero) și evacuarea apei 
din cadă, peste 20 de minute pornește în mod automat funcțiunea de uscare, când suflanta timp de 3 minute suflă aerul 
în tuburile și duzele de aeromasaj în fundul căzii. În cazul în care cada este sub tensiune, funcțiunea de uscare automată 
este activată din motive de igienă și în cazul în care cada a fost folosită numai pentru spălare și nu a fost pornit aeromasaj 
sau sistemul de hidromasaj. 
Activarea senzorului de nivel poate avea loc și în momentul în care cada este folosită fără a fi pornit sistemul de masaj, de 
exemplu la spălarea copiilor, curățarea și clătirea căzii sau în cazul acoperirii senzorului cu prosop, halat, etc. Activarea 
senzorului în felurile menționate se poate produce cu condiția că sistemul de masaj se află permanent sub tensiune. 
Aceste situații nestandarde pot fi evitate atunci când cada nu este utilizată ca o instalație de masaj, sistemul să fie 
deconectat de sursă de tensiune cu ajutorul întrerupătorului cu doi poli. Întrerupătorul respectiv trebuie să fie folosit  
în conformitate cu documentul „Pregătire de construcție pentru cadă acril LOVESTORY II cu sistem de masaj Atomic  
și Atomic Plus“ în fiecare racordare la instalația electrică pentru cadă de baie cu masaj.

în cazul în care cada va fi pe timp îndelungat scoasă de sub tensiune, recomandăm a se respecta instrucţiunile 
şi recomandările (vezi pag. 10 -  alineatul CURĂŢAREA ŞI îNTREŢINEREA). 

 Fig. 5

poz.
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CURAŢARE ŞI îNTREŢINERE
Dacă doriţi ca cada să vă reziste mult timp şi să vă serviţi de ea în condiţii de siguranţă, conduceţi-vă după următoarele indicaţii şi 
recomandări:
- curăţaţi cada după fiecare utilizare  vă recomandăm preparatul sigur şi verificat RAVAK CLEANER;
- daţi drumul în cadă întâi la apă rece şi apoi la cea caldă;
- asiguraţi repararea neîntârziată a bateriei de apă care curge;
- împiedicaţi contactul dintre suprafaţa căzii şi diluanţi, lacuri şi dizolvanţi, dar şi lacuri de unghii sau dizolvant pentru lacul de unghii, 
pentru că pot deteriora suprafaţa ei. La fel de periculoase sunt obiectele fierbinţi  ţigara sau ondulator de păr încins.
Pentru curăţare nu folosiţi detergenţi concentraţi sau substanţe care conţin componente abrazive. Vă recomandăm să folosiţi detergenţii 
speciali RAVAK DESINFECTANT pentru dezinfectarea sistemului de hidromasaj şi RAVAK CLEANER pentru o întreţinere delicată şi de 
calitate a suprafeţei căzii şi a celorlalte componente.

SISTEMUL HYDRO ŞI WHISPER
Vă recomandăm ca, o dată la trei săptămâni, să umpleţi cada cu apă caldă, eventual să folosiţi apa de după baie, să turnaţi în ea preparatul 
dezinfectant (recomandat de producător) conform instrucţiunilor şi să cuplaţi întregul sistem pentru circa 10-15 minute. Apoi goliţi cada 
şi după aceea o umpleţi doar cu apă curată, pentru a se clăti sistemul. Şi clătirea se efectuează tot pe o perioadă de circa 10-15 minute. 
După golirea căzii  i, trebuie să îi uscaţi suprafaţa. 

SISTEMUL AIR
Vă recomandăm ca, o dată la trei săptămâni, să umpleţi cada cu apă caldă, eventual să folosiţi apa de după baie, să turnaţi în ea 
preparatul dezinfectant (recomandat de producător) conform instrucţiunilor şi să cuplaţi întregul sistem pentru circa 0,5 minute, pentru ca 
preparatul să se amestece cu apa. După aceea se lasă preparatul să acţioneze cca 10-15 minute. Apoi goliţi cada şi o umpleţi doar cu apă 
curată, cuplaţi şi decuplaţi de câteva ori sistemul de aer. Evacuaţi apa şi lăsaţi sistemul să funcţioneze câteva minute pentru a se usca. În 
încheiere, ştergeţi cada cu o cârpă moale.
La sistemul Hidro/Aer combinaţi ambele moduri.
În cazul în care sistemul este dotat cu unitatea automată de dezinfectare, veţi proceda în felul următor: După încheierea procesului de 
dezinfectare evacuaţi apa din cadă şi clătiţi suprafaţa ei cu apă curată. Lăsaţi să se termine uscarea automată, iar în încheiere ştergeţi 
cada cu o cârpă moale.
Doar în felul mai sus menţionat împiedicaţi perfect depunerea de sedimente minerale, impurităţi organice şi resturi de săpun.
Dozarea preparatului dezinfectant RAVAK DESINFECTANT:
Se toarnă în apă caldă cam 40-120 ml de soluţie (la fiecare 100 de litri de apă, se dozează 40 ml de soluţie).
În cazul în care pe suprafaţa căzii rămân impurităţi mecanice (de ex. după instalarea căzii sau după văruirea sălii de baie), procedaţi în 
felul următor:
- înlăturaţi mecanic impurităţile de pe suprafaţa căzii, cel mai bine cu o paletă de lemn; în nici un caz nu utilizaţi raclori din metal, sârmă,  
 burete de sârmă, cuţite sau mănuşi abrazive;
- impurităţile de la ulei, unsori şi grăsimi se vor înlătura cu alcool tehnic. Nu folosiţi dizolvanţi puternici, cum ar fi acetonă, dizolvant pentru  
 vopsele, toluen sau benzină, preparate pe bază de amoniac sau preparate clorurate;
- detergenţii sub formă de pulbere se vor folosi doar la părţile metalice ale căzii, dar este mai bine să folosiţi paste sau emulsii de lustruit;
- în încheiere, clătiţi suprafaţa căzii cu apă curată şi ştergeţi-o cu o cârpă moale.
Este strict interzis să demontaţi sau să modificaţi instalaţia tehnologică de sub cadă şi să acţionaţi asupra părţilor electrice sau să manipulaţi 
cu elementele electrice ale sistemului. Amintiţi-vă de aceste lucruri la fiecare operaţie de întreţinere a căzii şi respectaţi aceste indicaţii.
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ATENŢIE!
Este strict interzis să demontaţi sau să schimbaţi instalaţia tehnologică de sub cadă sau să manipulaţi agregatele 
şi elementele electrice ale sistemului.

Instalare și punerea în funcționare a sistemului de masaj 
Se poate comanda instalarea profesionistă a căzii la RAVAK a.s. ca un service individual. Detaliile privind preţurile 
şi condiţiile veţi găsi pe www.ravak.ro.

Instalarea autorizată şi punerea în funcţiune a sistemului cuprinde următoarele operaţiuni de lucru:
- scoaterea căzii din ambalajul original de transport;
- controlul dacă livrarea căzii este completă;
- aşezarea căzii la locul de instalare;
- racordarea căzii la ţeava de scurgere;
- racordarea căzii la sursa de curent electric şi la sistemul de pământare, conform normelor şi reglementărilor  
 în vigoare;
- umplerea căzii, controlarea etanşeităţii îmbinărilor şi distribuţiilor;
- testarea tuturor agregatelor şi funcţiilor căzii;
- demonstraţia făcută clientului şi aducerea la cunoştinţa acestuia a modului de întreţinere şi de deservire  
 a sistemului de masaj;
- chituirea căzii la contactul cu peretele;
- aşezarea definitivă a măştilor frontale;
- confirmarea certificatului de garanţie şi preluarea părţilor corespunzătoare din acesta, predarea căzii  
 de masaj clientului.

Celelalte operaţiuni de lucru pe care le efectuează servisul autorizat în timpul montajului, trebuie să fie aprobate 
şi nu sunt cuprinse în preţul pentru instalarea şi punerea în funcţiune a căzii de masaj.

Preţul pentru instalarea autorizată nu cuprinde:
- materialul consumat pentru montare, care nu este parte componentă a produsului
- lucrări suplimentare legate de instalarea căzii (perforarea orificiilor pentru bateria pe suport, instalarea 
 grilajelor de aerisire, a orificiilor de montare, etc.)
- cheltuielile de transport ale firmei autorizate pentru montaj

  1. cada
  2. rama căzii  (construcţia portantă)
  3. pompa de apă
  4. suflanta
  5. unitatea de comandă
  6. senzorul de nivel al apei
  7. duza de hidromasaj (Atomic plus)
  8. capacul pâlniei de turnare 
 a soluţiei dezinfectante
  9. panoul de comandă
10. distribuţia
11. picioruşe reglabile în înălţime



PROTOCOL 
DE EFECTUARE A CONTROLULUI 

TEHNIC DE CALITATE AL SISTEMULUI DE HIDROMASAJ (HMS)

PRODUSUL:

TIPUL:

Producător: 
RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01 Příbram I

Pompă (W): Suflantă (W): Încălzire (W): Putere nominală: ................ (W)

Curent general de pe etichetă: .................... A

Valoarea recomandată a dispozitivului de siguranţă: ............. A

Protecţia recomandată (curent de activare) 30 mA

Tensiune de funcţionare: 230 V, 50 Hz

Sistemul de tensiune: TN-S

Tensiune de comandă: 12 V

TESTARE CONFORM INSTRUCŢIUNILOR ZPP 03

MECANICE:

Control general, controlul execuţiei şi al finisării de suprafaţă:

Controlul fixării aparatelor şi al funcţiilor mecanice:

Controlul funcţionalităţii setului de scurgere:

Controlul etanşeităţii îmbinărilor:

ELECTRICE:

Controlul montărilor interne:

Control vizual:

Controlul îmbinărilor, bornelor şi profilelor cablurilor electrice:

Controlul marcării şi plombării aparatelor:

Controlul îmbinărilor de protecţie:

 

CORESPUNDE

CORESPUNDE

CORESPUNDE

CORESPUNDE

 

 

 CORESPUNDE

CORESPUNDE

CORESPUNDE

CORESPUNDE

Denumirea testului - măsurători

Rezistenţă iterativă

Curent care scapă

Rezistenţă de izolare

Permis/limită

0,1 Ω

3 mA încălzire/generator

min. 2 MΩ

Valoarea maximă 
măsurată

Observaţii:

Produsul a fost testat tip de către EZÚ Praga, SZ 201, care a emis următoarele certificate:

Căzi de hidromasaj: certificatele nr. 1030898, 1031137; CB certificate: CZ-1335, CZ-1349

Data: Testul a fost efectuat de către: Şeful centrului:

Categorie 
de protecţie:
IP 55

Anul de fabricaţie:Număr de fabricaţie:

 

CORESPUNDE DOCUMENTAŢIEI  
DE PROIECT
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Data 
anunţării

îNSEMNĂRI REFERITOARE LA DESFĂŞURAREA 
LUCRĂRILOR DE îNTREŢINERE ŞI REPARAŢII, 

EFECTUATE DE CĂTRE UN SERVIS AUTORIZAT
Data efectuării 

reparaţiei
Descrierea reparaţiilor efectuate şi a pieselor 

componente schimbate
Numele 

montorului
Semnătură, 

ştampilă







RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I
tel.: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269

e-mail: info@ravak.cz,  www.ravak.com

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile, parametrii tehnici  şi alte date,  
fără o avertizare prealabilă, fiind responsabil pentru greşelile de editare.
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